FICHA TECNICA

CHRYSO0°Optisol 70 EMx

Aditivo superplastificante para pavimentos

DESCRIPCION

Chryso Optisol 70 EMx es un superplastificante de hormigén
basado en una nueva tecnologia de polimeros especialmente
desarrollados para la produccién de hormigones de pavimentos
de elevada calidad en cualquier época del afio.

Chryso Optisol 70 EMx estd particularmente recomendado para
hormigones fabricados con cementos de baja huella de carbono
que necesiten un tiempo abierto de trabajabilidad extendido.

VENTAJAS

= Buena reduccion de agua.

= Resistencias mecanicas iniciales y finales.

= Facilita el bombeo.

= Superficies y acabados de alta calidad.

= Buen mantenimiento de la consistencia.

= Comportamiento reoldgico mejorado, hormigones de baja
viscosidad y pegajosidad.

CAMPOS DE APLICACION

= Pavimentos urbanos

= Pavimentos ejecutados en cualquier época del afio
= Pavimentos de altas prestaciones mecanicas.

= Hormigdn con mantenimiento de trabajabilidad

= Hormigdn autonivelante

Contenido en cloruros (CI-) <0,700 %
Contenido en Na,0 eq. < 1,00 %
Densidad (20°C) 1,040 +£0,010
pH (20°C) 6,50 + 1,00
Tipo de producto Liquido
Color Blanco amarillento

NORMATIVA

= Este producto cumple con el Marcado CE. Puede consultar la
informacidén en nuestro sitio web.

PRESENTACION

= Bidén 215L
= Contenedor 1000 L
= Granel

CHRYSO' Optisol 70 EMx permite una reduccién significativa del
agua de amasado, consiguiendo hormigones trabajables de facil
puesta en obra. No produce retrasos de fraguado, obteniendo
buenas resistencias iniciales y finales que facilitan las operaciones
de acabado.

MODO DE EMPLEO

= Este producto debe afiadirse a la mezcladora junto al agua de
amasado

= El amasado debe continuar hasta obtener un hormigdn
homogéneo.

= Aditivo liquido listo para su uso

= La dosificaciéon optima de este producto sdélo podra
establecerse tras ensayos previos, teniendo en cuenta las
caracteristicas reolégicas y las prestaciones mecanicas
requeridas del hormigon

Dosificacion :
Dosificacion recomendada entre el 0,4% y el 2,0% sobre peso de
cemento, segun mantenimiento de consistencia y reduccion de
agua deseada.

PRECAUCIONES

= El color del producto puede variar y no es una especificacion
del mismo.

SEGURIDAD

Consultar la ficha de seguridad en www.chryso.es.

Las informaciones y detalles que aqui figuran se fundan en nuestros conocimientos, pruebas de laboratorios y experiencias practicas actuales. Segun las
distintas condiciones de las obras, pueden presentarse variaciones en los datos indicados. Por tal motivo, nuestra garantia se limita Uinicamente a la calidad
del producto suministrado. Deberdn realizarse pruebas preliminares en las obras para determinar si el modo de empleo y las condiciones de utilizacién son
satisfactorios. Nuestro departamento técnico se pone a entera disposicion del comprador para ayudarle a resolver sus problemas. www.chryso.es
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